
MES MASCHINENTERMINAL
zur Maschinen- und Betriebsdatenerfassung

Komfort-Terminal für Einzelmaschinen und Gruppen bis 32 Maschinen

• 15" Farb-Touch-Screen

• sehr einfache, intuitive Bedienung

• Anschluss für binäre Zählimpulse von der Maschine

• integrierter RFID-Leser

MES-Funktionen:

• Aufträge an-/abmelden

• Störgründe und Ausschuss rückmelden

• Personal an-/abmelden

• Chargenwechsel melden

• Protokolle anzeigen und ausfüllen

• Werkzeugverbrauch erfassen

• PDF-Dokumente anzeigen

MES-Software SK-go!®

Maschinenterminals
Prozessüberwachung

4.0

schwer + kopka

SK 008 T



SK 800 T

Bitte beachten, dass die obigen Funktionen teilweise optional
sind, auch wenn nicht spezifisch darauf hingewiesen wird.
Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. SK
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schwer + kopkaSchwer + Kopka GmbH
Herknerstrasse 4
D-88250 Weingarten
Tel. ++49 - 751 56164 0
www.schwer-kopka.de

Schwer + Kopka GmbH
Siemensstrasse 21
D-40721 Hilden
Tel. ++49 - 2103 9091 0

Ethernet

SK-go!® Server

Einzel-
terminal
SK 800 T

Zählimpulse
von Maschine

115 400

33
0

Montagebügel

SK 800 T

schwer + kopka

SK 800 T

schwer + kopka

SK 800 T

schwer + kopka Gruppen-
terminal
SK 800 T

Systemaufbau

Die Vernetzung mehrerer Terminals
für Einzelmaschinen und Gruppen
erfolgt über die integrierten
Ethernet-Schnittstellen oder
optional über W-LAN.

Für den Anschluss der Maschinen
stehen im Terminal mit dem optio-
nalen Count-Module integrierte
Zähleingänge und Schaltausgänge
für bis zu 4 Maschinen zur Verfügung.

Bei grösseren Maschinenanzahlen
bei Gruppenterminals kommen unsere
IK-Zähladapter für 8, 16, 24 oder 32
Maschinen zum Einsatz.

Technische Daten:
• 15 “ Farb-Touch-Screen
• lüfterloser PC mit Windows 10 IoT

und SSD-Card
• Spannungsversorgung 24VDC
• optionaler Count-Modul mit

- 8 Eingänge für Zählimpulse etc.
- 4 Ausgänge für Maschinen-
verriegelung, Warnlampe etc.

• Schnittstellen:
- 2 x Ethernet (davon 1 optional)
- 2 x seriell (davon 1 für Barcode)
- 2 x USB
- optional W-LAN
- optional RFID-Leser

• Gewicht 7,4 kg
• serienmäßiger Montagebügel
• optionales Montagezubehör

(Säulenständer, Kragarm,
Kit für Schalttafeleinbau)


